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2.HDMI connection 

The Type-C cable is connected 
to the monitor at one end 
Type-C interface, the other end 
is connected to Full-featured 
Type-C interface Frequency 
output devices (e.g. laptops, 
computers host);

1. Type-C connection 

The HDMI cable is connected 
to one end of the monitor
HDMI port, the other end is 
connected to the possession 
HDMI interface on a video 
output device
(e.g. laptops, computer hosts)

Splicing mode
（The monitor is turned on splicing, and the 

  computer is turned on for expansion）

Replication mode
（The monitor is turned off splicing, and the 

   computer is turned on to copy）

Extended mode
（The monitor is turned off splicing, and the 

   computer is turned on for expansion）

Note: 
HDMI connection does not support the above expansion mode (three 
screens display different screens); 
macOS connection, please open the MAC extension in the other settings 
of the monitor OSD menu and follow the prompts to install the driver.
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Note: If you use a Type-C connection to display , you cannot 
use the Type-C port to give the pen Noteworthy computer 
power supply, it is recommended to use 65W or above the 
PD power supply to the display power supply, at this time can 
be given to the monitor and at the same time Laptop power.

Short press the "▲ button" to adjust the brightness; 
OSD menu 
Short press the "▼ button" to adjust the volume; 
OSD menu

（Mode shortcut/Back key）

key

                       (Power on and off 
button/menu button)

Short press the "       "Turn stitching mode on or off 
In the state of entering the OSD menu, short press "   " 
to return to the next level of OSD menu or exit the 
OSD menu

When the device is powered on, press the "            "
This is the shutdown 
When the device is powered off, press the "            "
 That is, it is turned on 
When the interface is always on, short press "             " 
Go to the OSD menu 
Short press "            "in the OSD menu state "Go to 
the next level of the OSD menu
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Install the driver operation

USBDISPLAY
LOST.DIR

UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg

Only the macOS system needs to install the driver manually, and in the TYPE-C 
signal copy mode, Open the MAC extension in the other settings of the monitor 
OSD menu, and the computer side will pop up For a removable disk named 
"USBDISPLAY", open the disk and click Drive The detailed steps are as follows:

Note: For mscOS 10.15 or later operating systems, you need to set the screen recording 
permission for the display to be displayed properly.

The steps to set screen recording permissions on macOS are as follows: 
1. When the driver is successfully installed and the computer is restarted, 
     a prompt box will pop up (as shown in step 6 on the left), click to open 
     System Preferences. (If there is no pop-up prompt, you need to open 
     the Mac computer Apple menu - System Preferences) 
2. Select Security & Privacy (as shown in step 7 on the left). 
3. Select the Privacy tab, enter your computer password and allow it to be 
     changed as prompted (step 8 as shown below). 
4. Click to tick MacUsbDisplay (step 9 as shown below). 
5. Click Lock again to save the changes. 
6. Click Exit Now. 
If the monitor is not working properly, you will need to restart the 
computer.

1. Click on "UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg" to install the package 
    (as shown above). 
2. Click "Continue" (as shown in step 2 on the right). 
3. Click "Continue" (as shown in step 3 on the right). 
4. Enter the computer password and click "Install Software", if there is 
     no password, click directly Install the software (see step 4 on the right). 
5. Wait for the installation to complete and "restart" 
    (as shown in step 5 on the right).
Note: This is the first installation step, if you have installed the UsXXX or MXXXX driver, please 
uninstall the original driver and then reinstall the new version.       新版本。

step 7

step 8

step 8

Speech recognition

Bluetooth

Touch ID Wallet with 
Apple Pay

step 1 step 4

step 5

step 6

step 2

step 3
-4-



2.HDMI连接 

Type-C 线一端连接到显示器的
Type-C 接口,另一端连接到具备
全功能Type-C 接口的视 频输出
设备上(如笔记本、电脑 主机);

1.Type-C 连接 

HDMI 线一端连接到显示器的
HDMI 接口,另一端连接到具备 
HDMI 接口的视频输出设备上
(如笔记本、电脑主机)。

拼接模式
（显示器打开拼接，电脑打开扩展）

复制模式
（显示器关闭拼接，电脑打开复制）

扩展模式
（显示器关闭拼接，电脑打开扩展）

注：HDMI连接不支持如上扩展模式(三屏显示不同画面)； 
       macOS连接，请打开显示器OSD菜单其他设置中的MAC扩展 
       并按提示安装驱动。
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注：如果使用Type-C连接显示 器时，无法使用Type-C口给笔
记本电脑供电，建议使用65W 或以上功率的PD电源给显示器
 供电，此时可以同时给显示器和 笔记本电脑供电。

短按“▲键”即为调整亮度;OSD菜单中向上调整 
短按“▼键”即为调整音量;OSD菜单中向下调整

（模式快捷键/返回键）

(开关机键/菜单键)

短按“      ””开启或关闭拼接模式 
在进入OSD菜单状态下短按“      ”返回上一级OSD 菜单
或退出OSD菜单

在设备开机状态下长按“            ”即为关机 
在设备关机状态下长按“            ”即为开机 
在界面常亮状态下短按“            ”进入OSD菜单 
在OSD菜单状态下短按“            ”进入下一级OSD菜单
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安装驱动操作

USBDISPLAY
LOST.DIR

UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg

仅macOS系统需要手动安装驱动，TYPE-C信号复制模式下， 打开显示器
OSD菜单其他设置中的MAC扩展，电脑端会弹出 名称为“USBDISPLAY”的
可移动磁盘，打开磁盘点击驱动安 装包安装即可，详细步骤如下：

注: mscOS10.15及以上版本操作系统,需设置录屏权限才能正常显示。

macOS系统设置屏幕录制权限步骤如下： 
1. 当驱动成功安装并重启电脑后会弹出提示框（如左图步骤六），点击打开系
     统偏好设置。 （ 若没有弹出提示框需打开Mac电脑苹果菜单-系统偏好设置） 
2. 选择安全和隐私（如左图步骤七）。 
3. 选择隐私选项卡，按照提示输入电脑密码并允许更改（如下图步骤八）。 
4. 单击勾选MacUsbDisplay（如下图步骤九）。 
5. 再次单击锁定以保存更改。 
6. 点击立即退出。 
如显示器未能正常工作，需重新启动电脑。

1. 点击“UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg”安装包 （ 如上图）。 
2. 点击“继续”（如右图步骤二）。 
3. 点击“继续”（如右图步骤三）。 
4. 输入电脑密码并点击“安装软件”，如无密码直接点击 “ 安装软件”（如右图步骤四）。 
5. 等待安装完成后“重新启动”（如右图步骤五）。
注: 此处为首次安装步骤,如果已安装了UsXXX或MXXXX驱动程序,请先卸载原有驱动程序再重新安装
       新版本。

步骤一 步骤四

步骤七

步骤八

步骤九

步骤五

步骤六

步骤二

步骤三
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2.HDMI 連接

Type-C 线一端连接到显示器的
Type-C 接口,另一端连接到具备
全功能Type-C 接口的视 频输出
设备上(如笔记本、电脑 主机);

1.Type-C 连接 

HDMI線一端連接到顯示器的
HDMI介面，另一端連接到具備 
HDMI介面的視頻輸出設備上

（如筆記型電腦主機）

拼接模式
（顯示器打開拼接，電腦打開擴展）

複製模式
（顯示器關閉拼接，電腦打開複製）

擴展模式
（顯示器關閉拼接，電腦打開擴展）

注：HDMI連接不支援如上擴展模式（三屏顯示不同畫面）; 
       macOS連接，請打開顯示器OSD功能表其他設置中的MAC擴展 
       並按提示安裝驅動。

2
3

1
1 111

注：如果使用Type-C連接顯示器時，無法使用Type-C口給筆 
記本電腦供電，建議使用65W或以上功率的PD電源給顯示器 
供電，此時可以同時給顯示器和 筆記型電腦供電。

短按「▲鍵」即為調整亮度; OSD功能表中向上調整 
短按「▼鍵」即為調整音量; OSD功能表中向下調整

（模式快捷鍵/返回鍵）

鍵

(開關機鍵/功能表鍵)

短按“      ””開啟或關閉拼接模式  
在進入OSD功能表狀態下短按“      ”返回上一級OSD 功能
表或退出OSD功能表

在設備開機狀態下长按“            ”即為關機 
在設備關機狀態下长按“            ”即為開機 
在介面常亮狀態下短按“            ”進入OSD功能表 
在OSD功能表狀態下短按“            ”進入下一級OSD
功能表
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安裝驅動操作

USBDISPLAY
LOST.DIR

UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg

僅macOS系統需要手動安裝驅動，TYPE-C信號複製模式下， 打開顯示器OSD
功能表其他設置中的MAC擴展，電腦端會彈出 名稱為“USBDISPLAY”的可移
動磁碟，打開磁碟點擊驅動安 裝包安裝即可，詳細步驟如下：

注： mscOS10.15及以上版本操作系統，需設置錄屏許可權才能正常顯示。

macOS系統設定螢幕錄製許可權步驟如下： 
1.當驅動成功安裝並重啟電腦後會彈出提示框（如左圖步驟六），點擊打開系
    統偏好設置。 （ 若沒有彈出提示框需開啟Mac電腦蘋果選單-系統偏好設定） 
2.選擇安全和隱私（如左圖步驟七）。 
3.選擇隱私選項卡，按照提示輸入電腦密碼並允許更改（如下圖步驟八）。 
4.按兩下勾選MacUsbDisplay（如下圖步驟九）。 
5.再次按兩下鎖定以保存更改。 
6.點擊立即退出。 
如顯示器未能正常工作，需重新啟動電腦。

1.點擊“UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg”安裝包 （ 如上圖）。 
2.點擊“繼續”（如右圖步驟二）。 
3.點擊“繼續”（如右圖步驟三）。 
4.輸入電腦密碼並點擊“安裝軟體”，如無密碼直接點擊 “ 安裝軟體”

（如右圖步驟四）。 
5.等待安裝完成後“重新啟動”（如右圖步驟五）。
注：此處為首次安裝步驟，如果已安裝了UsXXX或MXXXX驅動程式，請先卸載原有驅動程式再重新安
       裝新版本。

步骤一 步骤四

步骤七

步骤八

步骤九

步骤五

步骤六

步骤二

步骤三
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2.HDMI接続 

Type-Cケーブルは一端でモニタ
ーに接続されています Type-C
インターフェース、もう一方の端
はに接続されています フル機能
のType-Cインターフェース 周波
数出力デバイス(ラップトップ、コ
ンピューターなど) ホスト);

1.Type-C接続 

HDMIケーブルはモニターの一
方の端に接続されています
HDMIポート、もう一方の端は持
ち物に接続されています ビデオ
出力デバイスのHDMIインターフ
ェース(例:ラップトップ、コンピュ
ーターホスト)

スプライシングモード
（モニターはスプライシングをオンにし、コンピュー

   ターは拡張のためにオンになっています）

レプリケーション モード
（モニターはスプライシングをオフにし、コンピューター

   はコピーするためにオンになっています）

拡張モード
（モニターはスプライシングをオフにし、拡張のためにコ

   ンピューターの電源を入れます）

注:
HDMI接続は上記の拡張モードをサポートしていません(3つの画面に異なる
画面が表示されます)。 
macOS接続の場合は、モニターOSDメニューの他の設定でMAC拡張機能を開
いてください をクリックし、プロンプトに従ってドライバーをインストールします。
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注: Type-C 接続を使用して、Type-Cポートを使用してペンを渡す
ことはできません 注目すべきコンピュータ電源、65Wの使用をお
勧めします またはディスプレイへのPD電源の上電源は、この時点
でモニターに与えると同時に与えることができます ラップトップの
電源。

「▲ボタン」を短く押して明るさを調整します。 
OSDメニュー 

「▼ボタン」を短く押して音量を調整します。 
OSDメニュー

（モードショートカット/戻るキー）

キー

(電源オン/オフボタン/メニューボタン)

「     を短く押します ”「スティッチングモードをオンまたはオ
フにする
OSDメニューに入った状態で、「     」を短く押すと、OSDの次
のレベルに戻ります メニューをクリックするか、OSDメニュ
ーを終了します

デバイスの電源がオンになったら、「             これがシャ
ットダウンです 
デバイスの電源がオフになったら、「            を押します 
つまり、オンになっています 
インターフェースが常にオンになっている場合は、

「             を短く押します 「OSDメニューに移動します 
OSDメニューの状態で「              を短く押します 

「OSDメニューの次のレベルに進みます
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ドライバー操作のインストール

USBDISPLAY
LOST.DIR
UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg

macOSシステムのみがドライバーを手動でインストールする必要があり、TYPE-C
信号コピーモードでは、 モニターOSDメニューの他の設定でMAC拡張機能を開
くと、コンピューター側がポップアップします 「USBDISPLAY」という名前のリムー
バブルディスクの場合は、ディスクを開いて「ドライブ」をクリックします 詳細な手
順は次のとおりです。

注:mscOS 10.15以降のオペレーティングシステムの場合、ディスプレイを正しく表示するには、画面記
録の許可を設定する必要があります。

macOSで画面録画の権限を設定する手順は次のとおりです。 
1.ドライバーが正常にインストールされ、コンピューターが再起動すると、プロン
    プトボックスがポップアップします(左側の手順6を参照)、[システム環境設定]
    をクリックして開きます。 (ポップアッププロンプトが表示されない場合は、Mac
     コンピューターのAppleメニュー-システム環境設定を開く必要があります) 
2. 「セキュリティとプライバシー」を選択します(左のステップ7を参照)。 
3. [プライバシー]タブを選択し、コンピューターのパスワードを入力して、プロン
     プトに従ってパスワードを変更できるようにします(以下に示すステップ8)。 
4. MacUsbDisplayをクリックしてチェックマークを付けます(以下に示すように
      ステップ9)。 
5. もう一度「ロック」をクリックして、変更を保存します。 
6. 「今すぐ終了」をクリックします。 
モニターが正常に動作していない場合は、コンピューターを再起動する必要が
   あります。

1. 「UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg」をクリックしてパッケージをインスト
     ールします (上記のように)。 
2. 「続行」をクリックします(右のステップ2を参照)。 
3. 「続行」をクリックします(右のステップ3を参照)。 
4.コンピュータのパスワードを入力して「ソフトウェアのインストール」をクリック
    し、パスワードがない場合は直接クリックします ソフトウェアをインストールし
    ます(右のステップ4を参照)。 
5. インストールが完了するのを待ち、「再起動」します(右の手順5を参照)。
注:これは最初のインストール手順であり、UsXXXまたはXXXXXドライバーをインストールした場合は、
     元のドライバーをアンインストールしてから新しいバージョンを再インストールしてください。

step 7

step 8

step 8

Speech recognition

Bluetooth

Touch ID Wallet with 
Apple Paystep 1 step 4

step 5

step 6

step 2

step 3 -8-



2. HDMI-Anschluss 

Das Typ-C-Kabel wird an einem 
Ende mit dem Monitor verbunden 
Typ-C-Schnittstelle, das andere 
Ende wird mit Voll funktionsfähige 
Typ-C-Schnittstelle 
Frequenzausgabegeräte 
(z. B. Laptops, Computer) 
Moderator);

 1. Typ-C-Anschluss 

Das HDMI-Kabel wird an einem 
Ende des Monitors angeschlossen
HDMI-Anschluss, das andere 
Ende wird mit dem Besitz 
verbunden HDMI-Schnittstelle 
an einem Videoausgabegerät
(z.B. Laptops, Computer-Hosts)

Spleiß-Modus
(Der Monitor ist beim Spleißen eingeschaltet, und der 
  Computer wird zur Erweiterung eingeschaltet.)

Replikationsmodus
(Der Monitor ist beim Spleißen ausgeschaltet und 
  der Computer zum Kopieren eingeschaltet.)

Erweiterter Modus
(Der Monitor wird beim Spleißen ausgeschaltet und 
  der Computer zur Erweiterung eingeschaltet.)

Hinweis: 
Die HDMI-Verbindung unterstützt den oben genannten Erweiterungsmodus nicht 
(drei Bildschirme zeigen unterschiedliche Bildschirme an); 
macOS-Verbindung, öffnen Sie bitte die MAC-Erweiterung in den anderen Einstellungen des 
Monitor-OSD-Menüs und befolgen Sie die Anweisungen, um den Treiber zu installieren.

2
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Hinweis: Wenn Sie eine Typ-C-Verbindung verwenden, um, können 
Sie den Typ-C-Anschluss nicht verwenden, um den Stift 
Bemerkenswertes Computernetzteil, es wird empfohlen, 65 W zu 
verwenden oder oberhalb der PD-Spannungsversorgung des 
Displays Stromversorgung, kann zu diesem Zeitpunkt an den 
Monitor übergeben werden und gleichzeitig Laptop-Leistung.

Drücken Sie kurz die "▲-Taste", um die Helligkeit 
einzustellen. OSD-Menü 
Drücken Sie kurz die Taste "▼", um die Lautstärke 
einzustellen; OSD-Menü

（Modus-Tastenkürzel/Zurück-Taste）

Schlüssel

                       (Ein- und 
Ausschalttaste/Menütaste)

Drücken Sie kurz die Taste "     ”"Ein- oder Ausschalten 
des Stitching-Modus 
Wenn Sie das OSD-Menü aufrufen, drücken Sie kurz
 "       ", um zur nächsten OSD-Stufe zurückzukehren 
oder verlassen Sie das OSD-Menü

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die 
Taste "             "Das ist der Shutdown 
Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die 
Taste "             "Das heißt, es ist eingeschaltet 
Wenn die Benutzeroberfläche immer 
eingeschaltet ist, drücken Sie kurz "              "Gehen 
Sie zum OSD-Menü 
Drücken Sie kurz "             "im OSD-Menüzustand 
"Gehen Sie zur nächsten Ebene des OSD-Menüs
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Installieren des Treibervorgangs
Nur das macOS-System muss den Treiber manuell installieren, und im TYP-C
-Signalkopiermodus Öffnen Sie die MAC-Erweiterung in den anderen Einstellungen 
des OSD-Menüs des Monitors, und die Computerseite wird angezeigt Öffnen Sie für 
einen Wechseldatenträger mit dem Namen "USBDISPLAY" den Datenträger und 
klicken Sie auf Laufwerk Die detaillierten Schritte lauten wie folgt:

Nota: Para los sistemas operativos mscOS 10.15 o posteriores, debe establecer el permiso de 
grabación de pantalla para que la visualización se muestre correctamente.

Die Schritte zum Festlegen von Bildschirmaufzeichnungsberechtigungen unter 
macOS lauten wie folgt: 
1. Wenn der Treiber erfolgreich installiert und der Computer neu gestartet wurde, wird 
     ein Eingabeaufforderungsfeld angezeigt (wie in Schritt 6 links gezeigt), klicken Sie 
     hier, um die Systemeinstellungen zu öffnen. 
     (Wenn keine Popup-Eingabeaufforderung angezeigt wird, müssen Sie das 
     Apple-Menü des Mac-Computers öffnen - Systemeinstellungen) 
2. Wählen Sie Sicherheit & Datenschutz (wie in Schritt 7 links gezeigt). 
3. Wählen Sie die Registerkarte Datenschutz, geben Sie Ihr Computerkennwort ein 
     und lassen Sie zu, dass es bei Aufforderung geändert wird (Schritt 8, wie unten 
     gezeigt). 
4. Klicken Sie, um MacUsbDisplay anzukreuzen (Schritt 9, wie unten gezeigt). 
5. Klicken Sie erneut auf Sperren, um die Änderungen zu speichern. 
6. Klicken Sie auf Jetzt beenden. 
Wenn der Monitor nicht ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie den Computer 
neu starten.

1. Klicken Sie auf "UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg", um das Paket zu installieren 
(wie oben gezeigt). 
2. Klicken Sie auf "Weiter" (wie in Schritt 2 rechts gezeigt). 
3. Klicken Sie auf "Weiter" (wie in Schritt 3 rechts gezeigt). 
4. Geben Sie das Computerpasswort ein und klicken Sie auf "Software installieren", 
     wenn kein Passwort vorhanden ist, klicken Sie direkt auf Installieren Sie die 
     Software (siehe Schritt 4 rechts). 
5. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist, und starten Sie sie neu (wie in 
    Schritt 5 rechts gezeigt).
Hinweis: Dies ist der erste Installationsschritt, wenn Sie den UsXXX- oder MXXXX-Treiber installiert haben, 
deinstallieren Sie bitte den Originaltreiber und installieren Sie dann die neue Version neu.
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2. Connexion HDMI 

Le câble Type-C est connecté 
au moniteur à une extrémité 
Type-C, l’autre extrémité est 
connectée à Interface Type-C 
complète Dispositifs de sortie 
de fréquence (par exemple, 
ordinateurs portables, 
ordinateurs hôte) ;

1. Connexion de type C 

Le câble HDMI est connecté à 
une extrémité du moniteur
HDMI, l’autre extrémité est 
connectée à la possession 
Interface HDMI sur un 
périphérique de sortie vidéo
(p. ex. ordinateurs portables, 
ordinateurs hôtes)

Mode d’épissage
（Le moniteur est allumé pour l’épissage et 

  l’ordinateur est allumé pour l’extension）

Mode de réplication
(Le moniteur est éteint pour l’épissage et 
  l’ordinateur est allumé pour copier)

Mode étendu
（L’épissage du moniteur est désactivée et 

   l’ordinateur est allumé pour l’extension）

Remarque : 
la connexion HDMI ne prend pas en charge le mode d’extension ci-dessus 
(trois écrans affichent des écrans différents) ; 
macOS, veuillez ouvrir l’extension MAC dans les autres paramètres du 
menu OSD du moniteur et suivez les instructions pour installer le pilote.
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Remarque : Si vous utilisez une connexion Type-C pour afficher , 
vous ne pouvez pas utiliser le port Type-C pour donner le stylet 
Alimentation de l’ordinateur notable, il est recommandé d’
utiliser 65W ou au-dessus de l’alimentation de l’écran 
alimentation, à ce moment peut être donné au moniteur et en 
même temps Puissance de l’ordinateur portable.

Appuyez brièvement sur le bouton « ▲ » pour 
régler la luminosité ; Menu OSD 
Appuyez brièvement sur le bouton « ▼ » pour 
régler le volume ; Menu OSD

（Raccourci de mode/touche Retou）

clé

                      (Bouton d’allumage et d’
arrêt/bouton de menu)

Appuyez brièvement sur le bouton «      »  Activer ou 
désactiver le mode d’assemblage  
Dans l’état d’entrée dans le menu OSD, appuyez 
brièvement sur «     » pour revenir au niveau suivant 
de l’OSD ou quitter le menu OSD

Lorsque l’appareil est sous tension, appuyez sur la 
touche «              »C’est le shutdown 
Lorsque l’appareil est éteint, appuyez sur le bouton 
«              » C’est-à-dire qu’il est allumé 
Lorsque l’interface est toujours allumée, appuyez 
brièvement sur «             » Allez dans le menu OSD 
Appuyez brièvement sur «             » dans l’état du 
menu OSD « Passez au niveau suivant du menu OSD
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Installer le pilote
Seul le système macOS doit installer le pilote manuellement, et en mode de 
copie de signal TYPE-C, Ouvrez l’extension MAC dans les autres paramètres 
du menu OSD du moniteur, et le côté ordinateur apparaîtra Pour un disque 
amovible nommé « USBDISPLAY », ouvrez le disque et cliquez sur Lecteur 
Les étapes détaillées sont les suivantes :

Remarque : Pour les systèmes d’exploitation mscOS 10.15 ou versions ultérieures, vous devez 
définir l’autorisation d’enregistrement d’écran pour que l’affichage s’affiche correctement.
Les étapes pour définir les autorisations d’enregistrement d’écran sur 
macOS sont les suivantes : 
1. Lorsque le pilote est installé avec succès et que l’ordinateur est redémarré, une 
     boîte d’invite s’affiche (comme indiqué à l’étape 6 sur la gauche), cliquez 
     pour ouvrir les Préférences Système. (S’il n’y a pas d’invite contextuelle, vous 
     devez ouvrir le menu Apple de l’ordinateur Mac - Préférences Système) 
2. Sélectionnez Sécurité et confidentialité (comme indiqué à l’étape 7 à gauche). 
3. Sélectionnez l’onglet Confidentialité, entrez le mot de passe de votre 
     ordinateur et autorisez-le à être modifié comme demandé (étape 8 comme 
      indiqué ci-dessous). 
4. Cliquez pour cocher MacUsbDisplay (étape 9 comme indiqué ci-dessous). 
5. Cliquez à nouveau sur Verrouiller pour enregistrer les modifications. 
6. Cliquez sur Quitter maintenant. 
Si le moniteur ne fonctionne pas correctement, vous devrez redémarrer l’
ordinateur.

1. Cliquez sur « UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg » pour installer le 
     package (comme indiqué ci-dessus). 
2. Cliquez sur « Continuer » (comme indiqué à l’étape 2 à droite). 
3. Cliquez sur « Continuer » (comme indiqué à l’étape 3 à droite). 
4. Entrez le mot de passe de l’ordinateur et cliquez sur « Installer le 
     logiciel », s’il n’y a pas de mot de passe, cliquez directement Installez 
     le logiciel (voir l’étape 4 à droite). 
5. Attendez la fin de l’installation et « redémarrez » (comme indiqué à l’
    étape 5 à droite).
Remarque : Il s’agit de la première étape d’installation, si vous avez installé le pilote UsXXX 
ou MXXXX, veuillez désinstaller le pilote d’origine, puis réinstaller la nouvelle version.
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2. Conexión HDMI 

El cable tipo C está conectado 
al monitor en un extremo
Type-C, el otro extremo está 
conectado aInterfaz Type-C con 
todas las funcionesDispositivos 
de salida de frecuencia (por 
ejemplo, ordenadores portátiles, 
ordenadoresanfitrión);

1. Conexión tipo C

El cable HDMI está conectado 
a un extremo del monitor
puerto HDMI, el otro extremo 
está conectado a la posesión 
Interfaz HDMI en un dispositivo 
de salida de vídeo(por ejemplo, 
computadoras portátiles, hosts 
de computadoras)

Modo de empalme
（El monitor está activado para el empalme y el 

   equipo está encendido para la expansión）

Modo de replicación
（El monitor está apagado y la computadora 

  está encendida para copiar）

Modo extendido
（El monitor está apagado y la computadora está 

   encendida para la expansión）

Nota: 
La conexión HDMI no es compatible con el modo de expansión anterior
 (tres pantallas muestran pantallas diferentes); 
Conexión macOS, abra la extensión MAC en las otras configuraciones del 
menú OSD del monitor y siga las instrucciones para instalar el controlador.
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Nota: Si utiliza una conexión de tipo C para mostrar , no puede 
usar el puerto Tipo-C para dar el lápiz Cabe destacar la fuente 
de alimentación del ordenador, se recomienda utilizar 65W o 
por encima de la fuente de alimentación PD a la pantalla fuente 
de alimentación, en este momento se puede dar al monitor y al 
mismo tiempo Alimentación de la computadora portátil.

Presione brevemente el botón "▲" para ajustar 
el brillo; Menú OSD 
Presione brevemente el botón "▼" para ajustar 
el volumen; Menú OSD

（Método abreviado de modo/tecla Atrás）

Tecla ▲▼

                            (Botón de encendido 
y apagado/botón de menú)

Presione brevemente el botón "     "Activar o desactivar 
el modo de costura 
En el estado de ingresar al menú OSD, presione 
brevemente "     " para volver al siguiente nivel de OSD 
o salga del menú OSD

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el 
botón "            " Este es el apagado 
Cuando el dispositivo esté apagado, presione el 
botón "            " Es decir, está activado 
Cuando la interfaz esté siempre encendida, 
presione brevemente "             "Ir al menú OSD 
Presione brevemente "             " en el estado del 
menú OSD "Ir al siguiente nivel del menú OSD
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Instalación de la operación del controlador

USBDISPLAY
LOST.DIR
UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg

Solo el sistema macOS necesita instalar el controlador manualmente y en el 
modo de copia de señal TIPO-C, Abra la extensión MAC en las otras 
configuraciones del menú OSD del monitor y aparecerá el lado de la 
computadora Para un disco extraíble llamado "USBDISPLAY", abra el disco y 
haga clic en Unidad Los pasos detallados son los siguientes:

Nota: Para los sistemas operativos mscOS 10.15 o posteriores, debe establecer el permiso de 
grabación de pantalla para que la visualización se muestre correctamente.

Los pasos para establecer los permisos de grabación de pantalla en 
macOS son los siguientes: 
1. Cuando el controlador se haya instalado correctamente y se reinicie la 
     computadora, aparecerá un cuadro de aviso (como se muestra en el paso 6 a 
     la izquierda), haga clic para abrir Preferencias del sistema. (Si no aparece un 
     mensaje emergente, debe abrir el menú Apple de la computadora Mac 
      - Preferencias del sistema) 
2. Seleccione Seguridad y privacidad (como se muestra en el paso 7 a la izquierda). 
3. Seleccione la pestaña Privacidad, ingrese la contraseña de su computadora y 
     permita que se cambie cuando se le solicite (paso 8 como se muestra a 
      continuación). 
4. Haga clic para marcar MacUsbDisplay (paso 9 como se muestra a continuación). 
5. Haga clic en Bloquear de nuevo para guardar los cambios. 
6. Haga clic en Salir ahora. 
Si el monitor no funciona correctamente, deberá reiniciar la computadora.

1. Haga clic en "UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg" para instalar el 
     paquete (como se muestra arriba). 
2. Haga clic en "Continuar" (como se muestra en el paso 2 a la derecha). 
3. Haga clic en "Continuar" (como se muestra en el paso 3 a la derecha). 
4. Ingrese la contraseña de la computadora y haga clic en "Instalar 
     software", si no hay contraseña, haga clic directamente Instale el 
     software (consulte el paso 4 a la derecha). 
5. Espere a que se complete la instalación y "reinicie" (como se muestra 
     en el paso 5 a la derecha).
Nota: Este es el primer paso de instalación, si ha instalado el controlador UsXXX o MXXXX, 
            desinstale el controlador original y luego vuelva a instalar la nueva versión.
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2. Connessione HDMI 

Il cavo di tipo C è collegato al 
monitor a un'estremità Interfaccia 
di tipo C, l'altra estremità è 
collegata a Interfaccia Type-C 
completa Dispositivi di uscita in 
frequenza (ad es. computer 
portatili, computer conduttore);

1. Connessione di tipo C 

Il cavo HDMI è collegato a 
un'estremità del monitor porta 
HDMI, l'altra estremità è 
collegata al possesso Interfaccia 
HDMI su un dispositivo di uscita 
video(ad es. laptop, host di 
computer)

Modalità di giunzione
(Il monitor è attivato per la giunzione e il 
  computer è acceso per l'espansione)

Modalità di replica
(Il monitor è disattivato per la giunzione e il 
  computer è acceso per la copia)

Modalità estesa
(Il monitor è disattivato per la giunzione e il 
  computer è acceso per l'espansione)

NOTA: La connessione HDMI non supporta la modalità di espansione sopra descritta 
(tre schermate visualizzano schermate diverse); 
Connessione macOS, aprire l'estensione MAC nelle altre impostazioni del menu OSD del 
monitor e seguire le istruzioni per installare il driver.
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Nota: se si utilizza una connessione di tipo C per visualizzare , non 
è possibile utilizzare la porta di tipo C per dare la penna 
Alimentatore per computer degno di nota, si consiglia di utilizzare 
65W o al di sopra dell'alimentazione PD al display alimentazione, 
in questo momento può essere data al monitor e allo stesso tempo 
Potenza del laptop.

Premere brevemente il "pulsante ▲" per regolare 
la luminosità; Menu OSD 
Premere brevemente il "pulsante ▼" per regolare 
il volume; Menu OSD

（Scorciatoia modalità/tasto Indietro）

Tasto ▲▼

                       (Pulsante di accensione e 
spegnimento/pulsante menu)

Premere brevemente il tasto "    "Attiva o disattiva la 
modalità di cucitura 
Nello stato di accesso al menu OSD, premere 
brevemente "     " per tornare al livello successivo di 
OSD o uscire dal menu OSD

Quando il dispositivo è acceso, premere il tasto 
"             " Questo è lo shutdown 
Quando il dispositivo è spento, premere il tasto 
"             " Cioè, è acceso 
Quando l'interfaccia è sempre attiva, premere 
brevemente "             " Vai al menu OSD 
Premere brevemente "            " nello stato del menu 
OSD "Passa al livello successivo del menu OSD
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Installare l'operazione del driver
Solo il sistema macOS deve installare il driver manualmente e nella modalità di 
copia del segnale TYPE-C, Apri l'estensione MAC nelle altre impostazioni del menu 
OSD del monitor e verrà visualizzato il lato del computer Per un disco rimovibile 
denominato "USBDISPLAY", aprire il disco e fare clic su Unità I passaggi dettagliati 
sono i seguenti:

Nota: per i sistemi operativi mscOS 10.15 o successivi, è necessario impostare l'autorizzazione 
di registrazione dello schermo affinché il display venga visualizzato correttamente.

I passaggi per impostare le autorizzazioni di registrazione dello schermo su macOS 
sono i seguenti: 
1. Quando il driver è stato installato correttamente e il computer è stato riavviato, 
     verrà visualizzata una finestra di richiesta (come mostrato nel passaggio 6 a sinistra), 
     fare clic per aprire Preferenze di Sistema. (Se non viene visualizzata alcuna richiesta 
     pop-up, è necessario aprire il menu Apple del computer Mac - Preferenze di Sistema) 
2. Selezionare Sicurezza e Privacy (come mostrato nel passaggio 7 a sinistra). 
3. Selezionare la scheda Privacy, inserire la password del computer e consentirne la 
     modifica come richiesto (passaggio 8 come mostrato di seguito). 
4. Fare clic per selezionare MacUsbDisplay (passaggio 9 come mostrato di seguito). 
5. Fare nuovamente clic su Blocca per salvare le modifiche. 
6. Fare clic su Esci ora. 
Se il monitor non funziona correttamente, sarà necessario riavviare il computer.

1. Fare clic su "UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg" per installare il pacchetto 
     (come mostrato sopra). 
2. Fare clic su "Continua" (come mostrato nel passaggio 2 a destra). 
3. Fare clic su "Continua" (come mostrato nel passaggio 3 a destra). 
4. Immettere la password del computer e fare clic su "Installa software", se non è 
     presente alcuna password, fare clic direttamente Installare il software 
     (vedere il passaggio 4 a destra). 
5. Attendere il completamento dell'installazione e "riavviare" (come mostrato nel 
     passaggio 5 a destra).
Nota: questo è il primo passaggio di installazione, se hai installato il driver UsXXX o MXXXX, disinstalla il 
driver originale e quindi reinstalla la nuova versione.
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2. Połączenie HDMI 

Type-C jest podłączony do 
monitora na jednym końcu 
Interfejs typu C, drugi koniec 
jest podłączony do W pełni 
funkcjonalny interfejs Type-C 
Urządzenia wyjściowe 
częstotliwości (np. laptopy, 
komputery gospodarz);

1. Połączenie typu C 

HDMI jest podłączony do 
jednego końca monitora
Port HDMI, drugi koniec jest 
podłączony do posiadłości 
Interfejs HDMI w urządzeniu 
wyjściowym wideo(np. 
laptopy, hosty komputerowe)

Tryb łączenia wstęg
(Monitor jest włączony podczas łączenia, a 
  komputer jest włączony w celu rozbudowy)

Tryb replikacji
(Monitor jest wyłączony podczas łączenia, a 
  komputer jest włączony w celu kopiowania)

Tryb rozszerzony
（Monitor jest wyłączony podczas łączenia, a 

  komputer jest włączony w celu rozbudowy）

Uwaga: 
Połączenie HDMI nie obsługuje powyższego trybu rozszerzania 
(trzy ekrany wyświetlają różne ekrany); 
połączenie macOS, otwórz rozszerzenie MAC w innych ustawieniach menu 
OSD monitora i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik.
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Uwaga: Jeśli używasz połączenia typu C do wyświetlania , nie 
można użyć portu Type-C do podania pióra Godny uwagi 
zasilacz komputerowy, zaleca się użycie 65W lub powyżej 
zasilacza PD do wyświetlacza zasilacz, w tym czasie może 
być podany do monitora i w tym samym czasie Moc laptopa.

Krótko naciśnij przycisk "▲", aby wyregulować 
jasność; Menu OSD 
Krótko naciśnij przycisk "▼", aby wyregulować 
głośność; Menu OSD

（Skrót trybu/Wstecz）

                      (Przycisk włączania i 
wyłączania / przycisk menu)

Krótko naciśnij przycisk "    "Włącz lub wyłącz tryb szycia 
W stanie wchodzenia do menu OSD naciśnij krótko
 "     ", aby powrócić do następnego poziomu OSD 
menu lub wyjdź z menu OSD

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk 
"            "To jest zamknięcie 
Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk 
"            " Oznacza to, że jest włączony 
Gdy interfejs jest zawsze włączony, naciśnij krótko 
"            "Przejdź do menu OSD 
Krótkie naciśnięcie "             "w stanie menu OSD 
"Przejdź do następnego poziomu menu OSD

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk 
"            "To jest zamknięcie 
Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk 
"            " Oznacza to, że jest włączony 
Gdy interfejs jest zawsze włączony, naciśnij krótko 
"            "Przejdź do menu OSD 
Krótkie naciśnięcie "             "w stanie menu OSD 
"Przejdź do następnego poziomu menu OSD
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Zainstaluj operację sterownika
Tylko system macOS musi zainstalować sterownik ręcznie, a w trybie 
kopiowania sygnału TYPE-C, Otwórz rozszerzenie MAC w innych ustawieniach 
menu OSD monitora, a strona komputera pojawi się W przypadku dysku 
wymiennego o nazwie "USBDISPLAY" otwórz dysk i kliknij przycisk Dysk 
Szczegółowe kroki są następujące:

Uwaga: W przypadku systemu operacyjnego mscOS 10.15 lub nowszego należy ustawić 
uprawnienie do nagrywania ekranu, aby wyświetlacz był wyświetlany poprawnie.
Kroki, aby ustawić uprawnienia do nagrywania ekranu w systemie macOS, są 
następujące: 
1. Po pomyślnym zainstalowaniu sterownika i ponownym uruchomieniu 
komputera pojawi się okno monitu (jak pokazano w kroku 6 po lewej stronie), 
kliknij, aby otworzyć Preferencje systemowe. 
(Jeśli nie pojawi się żaden wyskakujący monit, musisz otworzyć menu Apple 
komputera Mac - Preferencje systemowe) 
2. Wybierz opcję Bezpieczeństwo i prywatność (jak pokazano w kroku 7 po 
lewej stronie). 
3. Wybierz kartę Prywatność, wprowadź hasło do komputera i zezwól na jego 
zmianę zgodnie z monitem (krok 8, jak pokazano poniżej). 
4. Kliknij, aby zaznaczyć MacUsbDisplay (krok 9, jak pokazano poniżej). 
5. Kliknij ponownie Zablokuj, aby zapisać zmiany. 
6. Kliknij przycisk Wyjdź teraz. 
Jeśli monitor nie działa poprawnie, konieczne będzie ponowne uruchomienie 
komputera.

1. Kliknij "UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg", aby zainstalować pakiet 
     ( jak pokazano powyżej). 
2. Kliknij "Kontynuuj" (jak pokazano w kroku 2 po prawej stronie). 
3. Kliknij "Kontynuuj" (jak pokazano w kroku 3 po prawej stronie). 
4. Wprowadź hasło komputera i kliknij "Zainstaluj oprogramowanie", 
     jeśli nie ma hasła, kliknij bezpośrednio Zainstaluj oprogramowanie 
     (patrz krok 4 po prawej). 
5. Poczekaj na zakończenie instalacji i "uruchom ponownie" 
     ( jak pokazano w kroku 5 po prawej stronie).
Uwaga: Jest to pierwszy krok instalacji, jeśli zainstalowałeś sterownik UsXXX lub MXXXX, 
                odinstaluj oryginalny sterownik, a następnie ponownie zainstaluj nową wersję.
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2. HDMI-aansluiting 

De Type-C-kabel is aan het ene 
uiteinde op de monitor 
aangesloten Type-C-interface, 
het andere uiteinde is 
aangesloten op Volledig 
uitgeruste Type-C-interface 
Frequentie-uitvoerapparaten 
(bijv. laptops, computers 
gastheer);

1. Type-C-aansluiting 

De HDMI-kabel is aangesloten 
op het ene uiteinde van de 
monitor HDMI-poort, het 
andere uiteinde is aangesloten 
op het bezit HDMI-interface 
op een video-uitvoerapparaat
(bijv. laptops, computerhosts)

Splicing-modus
（De monitor is ingeschakeld voor splitsen 

  en de computer is ingeschakeld voor uitbreiding）

Replicatie-modus
（De monitor is uitgeschakeld voor splitsen en de 

  computer is ingeschakeld om te kopiëren）

Uitgebreide modus
（De monitor is het splitsen uitgeschakeld en de 

  computer is ingeschakeld voor uitbreiding）

Opmerking: 
HDMI-aansluiting ondersteunt de bovenstaande uitbreidingsmodus niet 
(drie schermen geven verschillende schermen weer); 
macOS-verbinding, open de MAC-extensie in de andere instellingen van 
het OSD-menu van de monitor en volg de aanwijzingen om het 
stuurprogramma te installeren.
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Opmerking: Als u een Type-C-verbinding gebruikt om weer te 
geven , kunt u de Type-C-poort niet gebruiken om de pen te 
geven Opmerkelijke computervoeding, het wordt aanbevolen 
om 65W te gebruiken of boven de PD-voeding naar het scherm 
voeding, kan op dit moment aan de monitor worden gegeven 
en tegelijkertijd De kracht van de laptop.

Druk kort op de "▲-knop" om de helderheid aan 
te passen; OSD-menu 
Druk kort op de "▼-knop" om het volume aan te 
passen; OSD-menu

（Modus-snelkoppeling/Terug-toets）

 toets

(aan- en uit-knop/menuknop)

Druk kort op de "      "Schakel de naaimodus in of uit 
Druk in de staat van het openen van het OSD-menu 
kort op "        " om terug te keren naar het volgende 
niveau van OSD menu of verlaat het OSD-menu

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op 
de "            " Dit is de shutdown 
Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op 
de "            " Dat wil zeggen, het is ingeschakeld 
Als de interface altijd aan staat, drukt u kort op 
"            "Ga naar het OSD-menu 
Druk kort op "            " in de OSD-menustatus "Ga 
naar het volgende niveau van het OSD-menu
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Installeer de driverbewerking

USBDISPLAY
LOST.DIR
UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg

Alleen het macOS-systeem hoeft het stuurprogramma handmatig te 
installeren en in de TYPE-C-signaalkopieermodus, Open de MAC-extensie in de 
andere instellingen van het OSD-menu van de monitor en de computerzijde 
verschijnt Voor een verwisselbare schijf met de naam "USBDISPLAY" opent u 
de schijf en klikt u op Drive De gedetailleerde stappen zijn als volgt:

Opmerking: Voor besturingssystemen mscOS 10.15 of hoger moet u de toestemming voor 
schermopname instellen om het scherm correct weer te geven.

De stappen om machtigingen voor schermopname op macOS in te stellen, 
zijn als volgt: 
1. Wanneer het stuurprogramma met succes is geïnstalleerd en de computer 
     opnieuw is opgestart, verschijnt er een prompt (zoals weergegeven in 
     stap 6 aan de linkerkant), klik om Systeemvoorkeuren te openen. 
     (Als er geen pop-upprompt is, moet u het Apple-menu van de 
     Mac-computer openen - Systeemvoorkeuren) 
2. Selecteer Beveiliging en privacy (zoals weergegeven in stap 7 aan de 
     linkerkant). 
3. Selecteer het tabblad Privacy, voer het wachtwoord van uw computer in en 
     sta toe dat het wordt gewijzigd zoals gevraagd (stap 8 zoals hieronder 
     weergegeven). 
4. Klik om MacUsbDisplay aan te vinken (stap 9 zoals hieronder weergegeven). 
5. Klik nogmaals op Vergrendelen om de wijzigingen op te slaan. 
6. Klik op Nu afsluiten. 
Als de monitor niet goed werkt, moet u de computer opnieuw opstarten.

1. Klik op "UsbDisplay_macOS_VX.X.X.XX.dmg" om het pakket te 
     installeren (zoals hierboven weergegeven). 
2. Klik op "Doorgaan" (zoals weergegeven in stap 2 aan de rechterkant). 
3. Klik op "Doorgaan" (zoals weergegeven in stap 3 aan de rechterkant). 
4. Voer het computerwachtwoord in en klik op "Software installeren", 
     als er geen wachtwoord is, klik dan direct Installeer de software 
     (zie stap 4 rechts). 
5. Wacht tot de installatie is voltooid en "herstart" (zoals weergegeven in
      stap 5 aan de rechterkant).

step 7

step 8

step 8

Speech recognition

Bluetooth

Touch ID Wallet with 
Apple Pay

step 1 step 4

step 5

step 6

step 2

step 3
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